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Egyedi méretekben is kapható!

Perforált fali asztaldisplay „Variant“
elemei: láb és perforált lemez (beledugható / csavarozható);
anyag: lemez, porszórt bevonattal; szín: ezüst
(hasonló, mint RAL 9006); méretek: 350 x 600 x 230 mm
(Sz x M x mélys.); perforációs távolság: 15 + 25 mm
58.0129.1

Perforált lemez állvány „Easy“
kétoldalasan használható;

anyag: fém; felület, felszín: porszórt bevonattal 8struktúrált);
szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; szélesség: 300 mm;
magasság: 600 mm; mélység: 230 mm; perforáció: 1–soros,
15 mm lyuktávolság
58.0026.1

További megoldásokat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Pultra helyezhető állvány

Az állvány talp nélkül ideálisan alkalmas falra szereléshez!

Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu
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Pultra helyezhető állvány
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• Állítson össze saját magának az egyedi display-t!

• Egyedi kivitelek és koronák kérés esetén lehetségesek!

Pult alapváz „Multi“
Display rendszerhez
forgatható;

anyag: fém;
felület, felszín: porszórt bevonattal;
szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
szélesség: 255 mm;
teljes magasság (összeszerelve): 625 mm;
talpátmérő: 255 mm;
kellék: koronatartó 3,5 mm-es táblához;
felszereltség 2: csavarokkal együtt

a szállítás felirattartó és perforált lemez
nélkül történik

forma: kétoldalas
57.0233.4

forma: háromoldalas
57.0233.5

forma: négyoldalas
57.0233.6

„Multi“ display rendszerhez
táblatartó
anyag: fém;
felület, felszín: porszórt bevonattal;
szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
beállítás: álló formátum;
töltési mélység: kb. 30 mm;
szélesség: 245 mm;
magasság: 525 mm

rekeszek száma: 2;
formátum: DIN A4
57.0235.4

rekeszek száma: 3;
formátum: DIN A5
57.0235.5

rekeszek száma: 8;
formátum: DIN A6/1/3 A4
57.0235.6

Perforált lemez elem „Multi“
display rendszerhez
anyag: lemez;
felület, felszín: porszórt bevonattal;
szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
szélesség: 245 mm; magasság: 525 mm;
perforáció: Euro-lyuk;
felhasználási mód: pultállványhoz
57.0234.2

1. Felhasználási példa táblatartóval
2. Felhasználási példa táblatartóval
3. Felhasználási példa perforáltlemez elemmel
4. Összeszerelési minta.

VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog
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Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu
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Padlóállványok

Forgatható oszlop, négyoldalas
anyag: fém; felület, felszín: porszórt bevonattal;
szín: fekete, hasonló mint RAL 9005 (matt); szélesség: 307 mm;
magasság: 1.775 mm; mélység: 307 mm; talpátmérő: 470 mm;
kellék: 5 db gumilábbal; prforációs távolság: 15 mm
59.1552.2

Mobil perforált lemez display táblatartó
táblatartóval, behelyezhető anyag 485 mm-szélességig és 3 mm
vastagságig;

anyag: fém; felület, felszín: porszórt bevonattal;
szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; szélesség: 525 mm;
magasság: 1.440 mm; mélység: 500 mm;
hasznos felület: 500 x 1.200 mm (Sz x M); kellék: 4 görgőn;
prforációs távolság: 15 mm

†
58.0104.1

Új

További megoldásokat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál
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Padlóállványok
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Egyedi méretekben is kapható!

Perforált fali display „Variant“
elemei: láb és perforált lemez (beledugható / csavarozható);
anyag: lemez, porszórt bevonattal; szín: ezüst
(hasonló, mint RAL 9006); méretek: 600 x 1.600 x 450 mm
(Sz x M x mélys.), lyuktávolság: 15 + 25 mm †
58.0129.2

VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog

Az állvány talp nélkül ideálisan alkalmas falra szereléshez!

Tároló „Variant“ perforáltfalhoz
szélesség: 595 mm; magasság: 145 mm; töltési magasság: 40 mm;
anyag: lemez; felület, felszín: porszórt bevonattal;
szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006

mélység: 255 mm
59.1246.1

mélység: 355 mm
59.1246.2
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Rendszer perforált falakkal

Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu

Perforált fal rendszer „EDEN“
anyag: fém; felület, felszín: porszórt bevonattal;
szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; magasság: 2.180 mm;
mélység: 630 mm; polcok száma: 2; tárolómélység: 1x 470 mm,
1x 570 mm; hátfalak száma: 4 lyukas, 1 lyuk nélküli

szélesség: 1.030 mm †
57.0195.5

szélesség: 1.280 mm †
57.0195.6

Po
lc

re
nd

sz
er

ek

További megoldásokat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



8

Rendszer perforált falak nélkül
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FlexiSlot®-Quattro „Rack-Line“
Egyoldalasan használható műanyag nútos „FlexiSlot“ nútos
falprofilból Keret masszív „Quattro“ alumínium profilból,
ezüstszínűre eloxált felülettel. Láb elemei: 4 görgő (ø 75 mm),
valamint rácsavarozott fehér falap. További rendelkezésre álló
FlexiSlot színek: elefántcsont, szürke, piros, fekete, sárga,
kőhatású vagy fahatású. A sokoldalúan használható „Quattro“-
keretprofil lehetőséget ad minden „Quattro“ sorozatú tartozék
felhasználására, illetve több Rack-Line állvány egymáshoz
rögzítésére.

FlexiSlot színe: fehér, hasonló mint RAL 9010; szélesség: 1.000 mm;
hasznos FlexiSlot szélesség: 900 mm; magasság: 1.800 mm

mélység: 400 mm; kellék: fali változat †
51.0152.6

mélység: 500 mm; kellék: önállóan álló használatra †
51.0152.7

Kívánsága szerinti boltját hozza létre egyedileg, rugalmasan! További
termékeket és látványterveket a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Lehetőség van az elemeket kétoldalon FlexiSlot profilokkal felszerelni
vagy hátfal felületét nyomattal ellátni.

1. Szabadtéri használatra alkalmas változat.
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FlexiSlot®-elem polcredszerre akasztáshoz
a műanyag FlexiSlot-elem ezüstre eloxált alumínium kerettel, T
ego polcrendszerekre akasztható 1.000 mm oszloptávolsághoz.

szélesség (külméret): 968 mm; magasság (külméret): 1.198 mm

FlexiSlot színe: csontszínű, hasonló mint RAL 1015
51.0055.36

FlexiSlot színe: piros, hasonló mint RAL 3004
51.0055.35

FlexiSlot színe: szürke, hasonló mint RAL 7004
51.0055.33

FlexiSlot színe: fehér, hasonló mint RAL 9010
51.0055.37

FlexiSlot színe: fekete, hasonló mint RAL 9004
51.0055.34

FlexiSlot színe: fahatású, sötét
51.0055.38

FlexiSlot színe: kő, hatású
51.0055.39

FlexiSlot színe: sárga, hasonló mint RAL 1018
51.0055.40

A FlexiSlot polcrendszerre akasztható elem különböző
méretekben kapható! Érdeklődjön!

2

Rendszer perforált falak nélkül
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Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu

További megoldásokat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál
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Perforált fali egyágú kampó
drótáthidalással;

huzalvastagság: 4 mm; felület, felszín: galvanizált - cinkezett

hossz: 100 mm; prforációs távolság: 15 mm
58.0010.1

hossz: 100 mm; prforációs távolság: 25 mm
58.0010.2

hossz: 150 mm; prforációs távolság: 15 mm
58.0010.3

hossz: 150 mm; prforációs távolság: 25 mm
58.0010.4

hossz: 200 mm; prforációs távolság: 15 mm
58.0010.5

hossz: 200 mm; prforációs távolság: 25 mm
58.0010.6

Perforált fali duplakampó
lengő fedéllel, felső ártartó és „DRA“ lengőtok;

huzalvastagság: 4,8 mm; felület, felszín: galvanizált - cinkezett;
ártartó: felül fekvő + elöl álló;
lengőtok: 90 x 39 mm (Sz x M), átlátszó

hossz: 200 mm; prforációs távolság: 15 mm
58.0006.1

hossz: 200 mm; prforációs távolság: 25 mm
58.0006.2

hossz: 300 mm; prforációs távolság: 15 mm
58.0006.5

hossz: 300 mm; prforációs távolság: 25 mm
58.0006.6

Perforált fali duplakampó
drótáthidalás nélkül;

felület, felszín: cinkbevonattal; prforációs távolság: 15 + 25 mm

huzalvastagság: 2,5 mm; hossz: 100 mm
58.0001.2

huzalvastagság: 3,4 mm; hossz: 160 mm
58.0001.5

huzalvastagság: 3,4 mm; hossz: 200 mm
58.0001.6

Tartozékok perforált és nútos falakhoz

3
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VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog
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Tartozékok perforált és nútos falakhoz
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Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu

Kampószárak „Faby“
dupla kampó lopás elleni védelmére;

anyag: műanyag; kellék: kulccsal

szín: fehér
58.0363.1

szín: átlátszó
58.0363.2

Perforált fali kampózár műanyagból
dupla kampó lopás elleni védelmére;

anyag: műanyag; kellék: kulccsal

szín: kék
58.0050.1

szín: fekete
58.0050.2

szín: fehér
58.0050.3

Különleges színek 10.000 darabtól lehetségesek.

További megoldásokat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál
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Utólag felszerelhető árjelző
4,8 mm átmérőjű huzalból készült perforált fali kampókhoz;

anyag: rozsdamentes acél; felület, felszín: üres;
tábla méretei: 27 x 40 mm
58.0059.4

Lengő csíptető perforáltfali kapmpóhoz
szélesség: 26 mm; magasság: 42 mm; szín: fehér;
huzalvastagság: 4,8 mm
24.0106.2

Gömbdisplay „Agrotis“
perforált falakhoz alkalmas, kétrészes, elemei: félgömb és dróttartó

átmérő: 200 mm
65.0092.1

átmérő: 300 mm
65.0092.2

polcmegállító kereszttartóhoz
anyag: fém; felület, felszín: galvanizált - cinkezett;
kihúzási hossz: 575 - 1.000 mm;
kellék: 2 műanyagkampó, 1 csavar,1 záródugó
58.0086.4

Tartozékok perforált és nútos falakhoz

VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog
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Tartozékok perforált és nútos falakhoz
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Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu

Tartósín lyukakkal 50 x 20 mm-es zártszelvényből
anyag: fém; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: ezüst,
hasonló mint RAL 9006

szélesség: 1.000 mm
58.0282.1

szélesség: 1.250 mm
58.0282.2

Felülről felhelyezhető egyágú kampó 20-as tartósín
huzalvastagság: 7 mm; felület, felszín: cinkbevonattal

hossz: 200 mm
58.0281.1

hossz: 250 mm
58.0281.2

hossz: 300 mm
58.0281.3

1. Felhsználási kép tartósín, felhelyezhető duplakampóval

Felülről felhelyezhető kétágú kampó 20-as tartósín
huzalvastagság: 4,8 mm; felület, felszín: cinkbevonattal

hossz: 200 mm
58.0280.1

hossz: 300 mm
58.0280.2

hossz: 400 mm
58.0280.3

További megoldásokat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál
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Nútos falhoz duplakampó
huzalvastagság: 4,8 mm; felület, felszín: galvanizált - cinkezett

hossz: 100 mm
58.0017.1

hossz: 150 mm
58.0017.2

hossz: 200 mm
58.0017.3

hossz: 250 mm
58.0017.4

hossz: 300 mm
58.0017.5

Tartozékok perforált és nútos falakhoz

Krómozott kivitel után érdeklődjön!

Nútos falhoz egyágú kampó
huzalvastagság: 4,8 mm; felület, felszín: galvanizált - cinkezett

hossz: 100 mm
58.0016.1

hossz: 150 mm
58.0016.2

hossz: 200 mm
58.0016.3

hossz: 250 mm
58.0016.4

hossz: 300 mm
58.0016.5

VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog

A kedvezményes árak 2016 február végéig telefonon (06-33-200-920) vagy e-mail-ben (info@vkf-renzel.hu) való rendelés esetén érvényesek.

Krómozott kivitel után érdeklődjön!
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Egyedi
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Fémfeldolgozó részlegünkön rendszermegoldásokat
állítunk elő a termék- és információbemutatás
területén. Átfogó standard programunk mellett
szolgáltatási kínálatunk tartalmazza az ügyfelek
igényeinek megfelelő koncepció kidolgozását és az
egyedi fejlesztést. Ennek során figyelembe vesszük a
termékkel szemben támasztott egyre magasabb műszaki
és minőségi követelményeket.

Anyagok:

✓ drót

✓ lemez

kidolgozás:

✓ lézervágás

✓ stancolás

✓ heggesztés

✓ marás

✓ hajlítás

✓ préselés

Egyedi megoldás lehetséges!

✓ fűrészelés

✓ porszórás

✓ galvanizálás

✓ krómozás

✓ eloxálás

További megoldásokat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál
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www.vkf-renzel.hu

 
http://www.vkf-renzel.hu/qr/9/


